
 

EWS5912FP'de Rogue AP Algılama Etkinleştirilemiyor 

  Rogue AP algılama, bir AP'nin yakındaki WiFi sinyallerini taramasına olanak tanır. Elbette, tek bantlı 

2,4 GHz AP'ler yalnızca 2,4 GHz WiFi sinyallerini tarayabilirken, çift bantlı AP'ler hem 2,4 GHz hem de 

5 GHz WiFi sinyallerini tarayabilir. 

  

Rogue AP algılama  başlatılamıyorsa, Cihaz Yönetimi altında Kablosuz Hizmetler'e gidin ve uygun bant 

için Arka Plan Tarama seçeneğini etkinleştirin. 

  

 

  

    

EAP600'de Bant Yönlendirme Özelliği Var mı? 

 

  EAP600, bant yönlendirme özelliği olmadan piyasaya sürüldü. Bant yönlendirme desteği, donanım 

yazılımı sürümü 1.3.7 ile başlamıştır ve ayrıca en son 1.5.2 donanım yazılımında da 

desteklenmektedir. Bant yönlendirmeyi etkinleştirmek için GUI'ye erişin ve "Sistem" altındaki "Band 

Steer" seçeneğine gidin, ardından "Etkinleştir"i seçin. 

 
 

EnGenius Switchler CLI Aracılığıyla Kurulabilir mi? 

1. Tüm EnGenius switchleri  CLI aracılığıyla yapılandırılamaz ve CLI destekli tüm EnGenius 

switchlerinde  RJ45 konsol bağlantı noktaları bulunmaz. EWS2910P ve EWS1200DT-10T, RJ45 

konsol bağlantı noktalarına sahip değildir. 

2. EGS2108P, EGS2110P ve EGS5110P akıllı PoE switchleridir  ve CLI'yi desteklemez. 

  

Tablo 1: EnGenius Switchlerinin  Listesi 
 


